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LEGENDA ZARIADENI:

POZ. | NAZOV, ROZMER P. KS
1 VIESSMANN VITODENS 200W-B2HA S VYKONOM 118 kW 1
2 EXPAZNA TLAKOVA NADOBA FLEXCON C18, OBSAH 18 LITROV 1

1

T1 || CIDLO VONKAJSEJ TEPLOTY 1
72 || CIDLO VYSTUPNEJ TEPLOTY 1
01 || OVLADANIE 1
KS || KOMINOVA SADA - PREVADZKA NEZAVISLA NA VZDUCHU V 1

MIESNOSTI, UKONCIT 1000 MM NAD STRECHOU. KONCENTRICKE

PREVEDENIE ODVODU SPALIN A PRIVODU SPALOVACIEHO VZDUCHU S

PRIPAJACIM ADAPTEROM 100/60

PARAMETRE VETIEV

VETVA |  POPIS VETVY ool | w2 [a M Zad0Tt
° K |°C W kg/h  |Pa
Vi |RADIATORY 650 | 50| 500 | sk | k| 9mM
0D KOTLA 650 | B0 | S00| 95k | k| 9T
DOPLNENIE VODY DO UK
VRATNE/EXPANZNE
s POTRUBIE
GK F SK
LEGENDA

——— POTRUBIE VYKUROVANIA - IZOLOVANE

—— EXPANZNE POTRUBIE - OCEL DN15 - IZOLOVANE
PV - POISTNY VENTIL

M - MANOMETER

GK - GULOVY KOHOT

P - PRECHODKA
F - FILTER

AOV - AUTOMATICKY 0DVZDUSNOVACT VENTIL, DN15
REFLEX MK - SERVISNA ARMATURA SO ZAISTENIM V OTVORENEJ POLOHE

POZNAMKA

PRI EL. ZAPOJENI JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA NORIEM:
STN 33 2000 4-46 ELEKTRICKE INSTALACIE BUDOV. CAST 4: ZAISTENIE BEZPECNOSTI,
STN 33 2000-3 ELEKTRICKE INSTALACIE BUDOV. CAST 3: STANOVENIE ZAKL. CHARAKTERISTIK
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