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1. VSEOBECNE UDAJE

Projekt riesi vimitorny NTL rozvod plynu OPZ pre komunitné centrum v budove obecného uradu. V budove je
existujuci rozvod plynu k jednotlivym lokalnym plynovym spotrebicom ( gamatky).

V ramci Stavebnych tprav komunitného centra sa lokalne zdroje plynu ruSia a si nahradené centrlnym
plynovym zdrojom tepla. Napojenie nového zdroja tepla na plyn je rie$ené napojenim plynu z existujiuceho rozvodu (
vid’ PD).

Tento projekt nerie§i napojenie na verejni rozvodnu siet’ - STL pripojku, meranie a regulaciu. Projekt bol
vypracovany na zéklade projektu a poziadaviek hlavného projektanta a platnych noriem.

2. ZATRIEDENIE VYHRADENYCH TECHNICKYCH ZARIADEN{
Podla vyhlasky MPSVR SR &. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutych vyhradenych technickych zariadeni
(VTZ) nasledovné:

Plynovy rozvod VTZ plynové - skupina B, pismeno g)
Plynovy kotol VTZ plynové - skupina B, pismeno h)

V zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je podla prilohy ¢.5 potrebné na tychto zariadeniach
vykonavat’ periodické prehliadky a sktisky.

3. PLYNOVE SPOTREBICE

Plynové spotrebice a ich vykon je urceny podl'a TPP 704 01. Spotrebi¢e mozno instalovat’ len v bezpeénej
vzdialenosti od okolitych horlavych stavebnych konstrukcii a materialov t. j. 200 mm.

Prevadzkovy objekt SO 01

Typ spotreba pocet  celkova spotreba
Plynovy kotol Viesmann Vitodens 1,77 1 1,77
Celkova spotreba 1,77 méh?

Pri umiestiiovani spotrebi¢ov sa musia re$pektovat’ prislusné ustanovenia noriem STN 92 0300. Spotrebi¢ sa
musi pripevnit’ proti samovol'nému uvolneniu a pri prevadzkovej manipulacii a pri prevadzke sa nesmu prenasat’ sily,
chvenie a pod. Na pripojenie spotrebi¢a, uzatvaracie armatury, odvod spalin a pod. Pripojenie spotrebi¢a sa nesmie
vystavit’ nadmernému tepelnému namahaniu pri prevadzke spotrebica. Plati to najmé pre uzatvaraciu armatiru a pruzné
pripojenie s hadicami.

Umiestnenie hlavnych a domovych uzaverov :
- hlavny uzaver - existujuci

- domové uzavery - Pred kazdym spotrebicom musi byt uzaver na kl'a¢, ktory moze byt vzdialeny od spotrebi¢a max.
1,5m. DN kohata musi byt taka, ako ma privodny natrubok spotrebica. Za uzaverom musi byt skrutkovanie na
pripojenie spotrebica(jedna sa o rozoberatel'ny spoj).

Plynové zariadenia budu napojené na NTL vnitorny plynovod - zemny plyn o vyhrevnosti 9,21 kW/m? | pozadovany
tlak 2 kPa.

Potreba plynu:

Qmax = 1,77 m*h?! (1xPK, 1xPVD)

Redukovany odber plynu pre cely objekt (technické pravidlo TPP 704 01):

pocet spotrebicov na tepelnt Gpravu pokrmov : 1 koeficient 0,621
pocet spotrebicov na vykurovanie do 30 kW : 1 koeficient : 1
Qr:kl.q1+k2.q2+k3.q3+k4.q4+k5.q5:1x(1,77):1,77m3.h‘1

Umiestnenie requlatorov tlaku :
Na umiestnenie regulatorov tlaku plati TPP 609 01 a nasledujuce spresnenia:

a) domovy regulator vratane zemnych modulov sa umiestiiuje za hlavnym uzaverom plynu;
b) plynomerovy reguldtor sa instaluje za uzaverom pred plynomerom;
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C) spotrebiGovy regulator sa instaluje pred spotrebi¢om.
V naSom pripade domovy regulator tlaku plynu — existujuci — neriesi sa.

Umiestnenie meracich zariadent :

Na umiestnenie meradiel na obchodné meranie a d’al$ie podmienky tykajiice sa merania spotreby plynu je
rozhodujtice stanovisko dodavatela plynu. Tlak plynu prechadzajuceho meradlom sa musi udrziavat’ na hodnote 2 kPa !
0,3 kPa, pokial’ dodavatel’ neurci inak.

Membranové meradla spotreby plynu sa umiestiiuju podl'a STN 38 6442.

V nasom pripade je to meracie zariadenie — existujiice — neriesi sa.

Meranie aregulacia sa nachadza v skrinke v oploteni tak, aby bol pristupni na odgitanie z verejného priestranstva.
Skrinka bude typizovana podl'a poziadaviek SPP, ktora obsahuje HUP, RTP a domovy uzaver za plynomerom.

4. MONTAZ DOMOVEHO PLYNOVODU

Rozvod plynu:

Rozvod plynu je navrhnuty v budove z ocel'ovych rrok zavitovych, spajanych zvaranim v zmysle TPP 704 01.
Akost’ materialu 11 353.1. Rozvod v budove bude vedeny pri stene vo vzdialenosti 100mm. Pripojky ku spotrebicom
budu vedené volne. Rozvod plynu je ukonceny pred kazdym spotrebi¢om gulovym uzaverom. Pri prestupe potrubia cez
steny a stropy, musi byt ulozené v chrani¢ke. Potrubie ulozené do chranicky treba natriet’ zakladnym naterom proti
korézii. Vol'ne vedené potrubie treba upevnit’ na konzoly a chranit’ proti korozii naterom. Ocel'ové potrubie plynového
rozvodu sa po montdzi opatri 1x zékladnym syntetickym ndterom a po uspeSnych tlakovych sktiskach vrchnym
syntetickym naterom 2x vo farbe Zzltej. Nater urobit po tlakovej skske. Vnutorny rozvod plynu realizuje firma
S potrebnym opravnenim.
Pri montazi domového plynovodu ulozeného v zemi dodrzat’ STN 12007-1,2.

5. TLAKOVE SKUSKY A UVEDENIE PLYNOVODU DO PREVADZKY
Tlakova skaska:

Po skonceni montdznych prac na vybudovanom, rekonstruovanom alebo zvaranim opravovanom domovom

plynovode vykona zhotovitel' skusku pevnosti a sksku tesnosti. Ak sa domovy plynovod neuvedie do prevadzky do
Siestich mesiacov po vykonani tlakovej skusky, tlakova skuska sa musi opakovat’. Skuska tesnosti sa musi vykonat aj na
plynovode, ktory bol dlhsie ako 6 mesiacov mimo prevadzky, a na plynovode, ktory bol opravovany. Bez uspesnych
skusok sa nesmie plynovod uviest’ do prevadzky.

Postup a vykonanie skiiSok ma byt v stilade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775 .

Pred tlakovou skuskou sa musi vykonat’ kontrola celého plynovodu (napr. prefiknutim), zistuje sa najma to,
¢i nie je jeho niektora ¢ast uzatvorena, upchata, zaslepena a pod. Po uzatvoreni vyvodov na koncoch skuSanych
usekov mozno zacat’ vykonavat’ tlakovia skasku. Pri tlakovej skuske musia byt pristupné vSetky spoje plynovodu.

Na novovybudovanom alebo rekonstruovanom plynovode sa tlakova skiska vzdy vykonava vzduchom alebo inertnym
plynom.

Po oprave plynovodu alebo pri predizeni do 3 m sa mdze vykonat len tlakova skiiska tesnosti doddvanym
plynom pri prevadzkovom tlaku.

Skaganie inym médiom (napr. kyslikom alebo acetylénom) je zakdzané.
Skuska pevnosti sa musi vykonat’ tlakom va¢sim, alebo rovnajicim sa 2,5 nasobku maximalneho prevadzkového tlaku,
najmenej 5 kPa.
Pred skiiskou sa na ustalenie tlaku a vyrovnanie tepl6t necha skiisany plynovod pod tlakom 15 minut. Skaska trva:

a) 15 minut pre plynovody s vniitornym geometrickym objemom do 50 litrov;

b) 30 minut pre plynovody s vnitornym geometrickym objemom nad 50 litrov.
Po uspesnej skaske pevnosti sa vykona skuska tesnosti skiSobnym tlakom, ktory sa rovna hodnote prevadzkového tlaku,
najviac vSak 1,5-nasobku maximalneho prevadzkového tlaku. Skuska trva rovnako ako pri skuske pevnosti
Skasobny tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktory musi mat’ vhodnu citlivost’ (10 Pa) a presnost’ merania
(1%) pre stanoveny skiisobny tlak ( napr. U-manometer).

Tlakova skiska je uspes$nd vtedy, ak pocas trvania tlakovej skasky nebol zisteny Zziadny pokles tlaku
skiigobného média. V opacnom pripade sa skuska po zisteni a odstraneni netesnosti zopakuje.

Zakazané je skracovat’ trvanie tlakovej skusky, odstranovat’ netesnosti na zvaroch zaklepavanim, zalepenim alebo
nalievat’ do sktSaného plynovodu akékol'vek utesnovacie prostriedky.
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Pri vykonavani skusky pevnosti a tesnosti sii¢asne sa pouzije maximalny tlak 15 kPa.

Odvzdus$nenie, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevadzky:
Odvzdusnenie plynovodu, napustenie plynu a uvedenie plynovodu do prevadzky vykonéd zhotovitel' za ucasti

objednavatel’a a po stihlase dodavatela plynu podl'a STN 38 6405.
Pred napustenim plynu zhotovitel’ vykona kontrolu prevadzky schopnosti plynovodu, t. j. zisti, ¢i st uzatvorené vSetky
vyvody na plynovode a uzavery pred spotrebi¢mi a ¢i bola vykonana tlakova skuska.
Odvzdusnenie sa vykona na konci kazdého tiseku tak, .e sa po otvoreni prislusného uzaveru (napr. na spotrebici) vypusti
vzduch do vol'ného ovzdusia (napr. napojenim hadice na trysku horéka s jej vyvedenim von z okna). Odvzdusnenie
kratkych tsekov plynovodu s malym objemom (do 50 litrov) mozno vykonat' priamo do vetranej miestnosti. Pocas
odvzdusnovania nesmu byt v prevadzke zdroje vznietenia (napr. elektrické spotrebice a pod.). Musi sa dbat’ na to, aby
nedoslo k nahromadeniu plynu v miestnosti.

Bezprostredne po napusteni plynu sa prekontroluje tesnost’ tych spojov, ktoré neboli podrobené tlakovej skuske
(pripojenie plynomerov, pripojenie spotrebicov a pod.). Tesnost’ sa kontroluje penotvornym roztokom alebo
detektorom.

6. PREVADZKA, KONTROLA, UDRZBA A BEZPECNOST

Odberné plynové zariadenie sa prevadzkuje a kontroluje podl'a STN 38 6405.
Po tlakovej skuske a preskusani inStalaéného zariadenia vyhotovi plynarensky podnik osved¢enie a protokol o napusteni
plynu. Pocas samotnej prevadzky vSetky prace stuvisiace s vymenou, kontrolou a udrzbou plynomerov, ako aj prace na
hlavhom uzavere plynu, regulatore tlaku smie vykonat' len prislusny plynarensky podnik. Na pripojenie d’al$ich
spotrebicov a K rozsireniu plynovodu musi dat’ sthlas plynarensky podnik na zaklade projektovej dokumentacie.

Osoba, ktora zisti, alebo ma podozrenie z tiniku plynu je povinna nahlasit’ poruchu plynarenskému podniku.
Zistit’ a odstranit’ z miesta otvoreny ohen, alebo iné zdroje zapalenia plynu, uzatvorit' plynové kohuty a vetrat’ priestor.
Hlavny uzaver moze v pripade nutnosti uzavriet’ ktorakol'vek osoba. Ak bol hlavny alebo domovy uzaver z akéhokol'vek
dovodu uzavrety (oprava, havaria ...), mdze byt otvoreny az po odstraneni vSetkych zavad a len po zisteni, ze su
uzavreté vSetky vyvody plynu. Hlavny uzaver plynu otvorit’ a vpustenie plynu do potrubia smie vykonat’ iba opravnena
organizacia ktord upovedomi o tom plynarensky podnik.

7. UMIESTNOVANIEPLYNOVYCH SPOTREBICOV V BYTOVYCH
PRIESTOROCH

Plynové spotrebi¢e mozno umiestiiovat’ len v takych priestoroch, ktoré svojimi rozmermi, vetranim, privodom
vzduchu a urCenim zodpovedaji danému zhotoveniu a funkcii spotrebiCa, resp. jeho menovitému vykonu podla
jednotlivych ustanoveni  Specifikovanych v TPP 704 01. V budove sa nachadza kotol miestnosti WC na 2.NP
s objemom 10,19 m?® so svetlou vyskou 2,6 ma je v zhotoveni C.

Spotrebi¢ typu C ma uzavretu spal’ovaciu komoru a preto nepotrebuje nasavat’ vzduch z priestoru, v ktorom je
umiestneny. Odvod spalin z kotla a nasavanie je koncentrickym plastovym potrubim DN 60/100 vhodny pre odvod
spalin z kondenza¢ného kotla vedeny nad strechu objektu min. 1,5m nad urovein strechy. Komin bude dodavkou stavby
a bude prevedeny z materidlov vhodnych pre prevadzku plynovych kondenza¢nych kotlov. Komin bude dodavkou
stavby abude prevedeny zmateridlov vhodnych pre prevadzku plynovych kondenzaénych kotlov. Skarovou
prievzdusnostiou otvorovych konstrukcii sa musi zabezpecit' 0,8 nasobna vymena vzduchu miestnosti.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pravnické alebo fyzické osoby ktoré vyrabaju, montuji, rekonstruuji, vykonavajia opravy alebo udrzbu
technickych vyhradenych zariadeni, preukazuju svoju odbornu spésobilost’ opravnenim v zmysle vyhl. ¢.
508/2009 zb. \iradu bezpecnosti prace SR na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti
tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych zariadeni a o odbornej sposobilosti.

Je potrebné, aby vsetci zodpovedni a priamo zucCastneny pracovnici dosledne dodrziavali vsetky predpisy o
bezpecnosti pri praci a nepodporovali snahu zjednoduSovat’ niektoré pracovné tikony, ak by tym bolo ohrozené zdravie
inych a zdravie ich samych. VSeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpecnost’ pri praci si uvedené v zakonniku
prace.
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Bezpecnost’ prace predpisuje : Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o odbornej
sposobilosti.

STN EN ISO 9606-1 Zvaranie . Skiisky zvaratov .Tavné zvaranie . Cast’ 1-Ocele

STN 050600  Zvaranie . Bezpe&nostné ustanovenia pre zvaranie kovov . Projektovanie a priprava pracovisk
STN 050601  Zvaranie . Bezpecnostné ustanovenia pre zvaranie kovov. Prevadzka

Okrem uvedenych predpisov treba dodrzat’ vetky ustanovenia noriem.

Suvisiace normy a predpisy : Projektova dokumentacia bola spracovana podla vsetkych naleZitosti v zmysle
nasledujucich predpisov, v stlade s ktorymi musi prebiehat’ aj realizacia.

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 05 0710 Predpisy pre uradné skisky zvara¢ov

STN 06 1008 Poziarna ochrana pri instalacii a pouZzivani tepelnych spotrebi¢ov

STN 73 0760 Poziarne predpisy

STN 73 0802 Poziarna bezpecnost’ stavieb

STN 07 0703 Plynové kotolne

Vzniknuté komunalne odpady budi wuskladiované Vv uréenom priestore - Voploteni v zbernych nadobach
zodpovedajucich systému zberu komunalneho odpadu.

Marec 2019 Vypracoval: ? u/ (

Ing. Pavol Fedorcak, PhD. .|,

ENAU, s.r.0., Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD.
Office: Herlianska 1106 , 09301 Vranov n/T



