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HERZ 3000

LEGENDA ZNACENIA

TEPLOTNY SPAD VYKUROVACEJ SUSTAVY 65/50°C

TEPELNA STRATA OBJEKTU JE VYPOCITANA PRI VONKAJSEJ VYPOCTOVEJ TEPLOTE -15°C
PRIVODNE POTRUBIE, MATERIAL PEX-AL-PEX, IZOLOVANE
VRATNE POTRUBIE, MATERIAL PEX-AL-PEX, IZOLOVANE

DOSKOVE VYKUROVACIE TELESO SO SPODNYM PROPOJENIM
TH TERMOSTATICKA HLAVICA

HEIMEIER/15/1,0 TERMOSTATICKA VENTILOVA VLOZKA HEIMEIER/DIMENZIA/ NASTAVENIE
H3000/15/1,4 PRIPAJACT DIEL HERZ-3000,ROHOV Y, PRE SPODNE PRIPOJENIE/DIMENZIA/NASTANIE
REDUKCIA POTRUBIA
1 PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL VITODENS 200-W
2 EXPANZNA NADOBA, TLAKOVA (18 0BJEM 18L, 3BAR BIELA
MIESTNOST 2.10 MIESTNOST - PORADOVE £1SLO TELESA
2°C TEPLOTA VZDUCHU - 5
22VKP/6100 TYP TELESA, ROZMERY (VYSKA 600 MM/SIRKA 1000 MM)
Hg%%lf%/;ww; TH TYP VENTILU/DIMENZIA/NASTAVENIE; TH-TERMOSTATICKA HLAVICA

TYP REGULACNEHO VENTHLU/D\MENZ\A/NASTAVEN\E

POZNAMKA

ROZVODY PLASTOVEHO POTRUBIA, SU VEDENE V PODLAHE ALEBO V STENE (OKREM KOTOLNE). V KOTOLNI, SO ROZVODY OCELOVE BEZSVOVE

PRI PRECHODOCH POTRUBIA CEZ KONSTRUKCIE, POTRUBIE CHRANIT CHRANICKOU. TERMOSTATY UMIESTNIT PODLA VYBERU INVESTORA A PRIPOJIT NA
KOTOL. ODVZDUSNENIE SYSTEMU JE MOZNEV KOTOLNI, ROZDELOVACOCH A VYKUROVACICH TELESACH. CHODBOVE ROZVODY K ROZDELOVALOM A
PRIPAJACIE POTRUBIA K PODLAHOVYM OKRUHOM IZOLOVAT. MONTAZ SYSTEMU PODLAHOVEHO VYKUROVANIA ZAHAJIT PRED REALIZACIOU PODLAH
POVRCHOVA UPRAVA PODLAH JE DREVENA PODLAHA A KERAMICKA DLAZBA. UKLADANIE PODLAHOVYCH RUROK V OKRUHU V. TVARE SLIMAKA (SPIRALA
PRIVODY A ODVODY K PODLAHOVYM OKRUHOM A VYKUROVACIE OKRUHY, BUDU KOTVENE SPONAMI A ULOZENE NA SEPARCNU FOLIU HERZ

PO OBVODE OKRUHOV 0SADIT OKRAJAVY DILATACNY PAS Z POLYETYLENU. ROZMERY PLOCH S PODLAHOVYM VYKUROVANT PREVERIT PRIAMO NA
STAVBE A DODRZAT GDSTUPOVE VZDIALENOSTI
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