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1. VSEOBECNA CAST

1.1. Uéel stavby
Ugelom realizacie navrhovanych stavebnych Gprav komunitného centra je:
* Zvacsit' azitkova plochu prevadzky komunitného centra navrhovanou
vstavbou stropu vo vstupnej hale kultirno spravne budovy
* doplnit’ chybajice socialne zariadenie personalu a zriadit' novy zdroj
UVK + TOV
* docielit’' dsporu prevadzkovych nakladov na vykurovanie
Objekt kultarno spravnej budovy s komunitnym centrom je situovany na
pozemku parc. KN 315, ktory je vo vlastnictve investora.

1.2. Zasady funkéného, technického, architektonického a vytvarného

rieSenia

Navrhované stavebné Upravy komunitného centra budl realizované v obci
Ladomirova, na parcele ¢ KN 315 k. . Ladomirova. Komunitné centrum e
umiestnené v objekte kultirnospravnej budovy. V novovstavanej hygienickosocialnej
miestnosti na poschodi bude osadeny aj nastenny plynovy kondenzaény kotol UVK.

V novovytvaranej uéebni komunitného centra na poschodi sa bude prevadzat
vyuka pocitatovej gramotnosti.

Technické prevedenie stavebnych Uprav predpoklada vstavbu stropu vo
vstune] dvojpodlaznej hale na nosnej ramovej zvarane] ocelovej konstrukcii na
patkovych monolitickych beténovych zakladoch.

2. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

21. Vykopy

Vykopy pre zakladové patky sa prevedu vyblranim v podlahe v jestvujlcej
vstupnej dvojpodlaznej hale na prizemi. Dno vykopov pre zékladové patky v urovni
styCnej zakladovej Skary bude 800 mm a upravi sa zhutnenym 3trkopieskovym
I62zkom hrabky 150 mm:.

2.2, Zaklady

Nové patkové zaklady budu tvorené zakladovymi patkami z beténu tr. B —
15 MPa. Zakladové kon$trukcie budu uloZzené na I62ku zo zhutneného Strkopiesku
hrabky 150 mm. Zakladova $kara je navrhnutd v nezamrzajlcej hibke. Jestvujuci
objekt kultarno spravnej budovy ostane nepodpivnigeny.

2.3. Nadzemné zvislé nosné konstrukcie
Nosny zvarany ocelovy ram na prizemi budovy bude z ocelovych U profilov
¢.16.

2.4. Vodorovné nosné konstrukcie

Nosna vstavana stropnd doska vo vstupnej hale bude Zelezobeténova
monoliticka doskova, hribky 150 mm. Nadokenné a naddverné preklady budi v
ramci danych stavebnotechnickych podmienok riesené ako prefabrikované, typové,
keramickeé.



Podkladovy betén na prizemi bude triedy:B 15 MPa, ulozeny na zhutnenom
Strkopieskovom 162ku, hrabky 100 mm. Na armovanie sa pouZije vystuz KARI rohozj
— pruty hribky 5 mm, oka 150 x 150 mm.

2.5. Konstrukcie nenosnych priecéok
Nenosné vndtorné nové deliace priecky na poschodi  sa vybuduju
sadrokartonové hribky 100 mm (s obojstrannou hladkou omietkou).

2.6. \Vyplne otvorov

Novonavrhované malé okno v novonavrhovane; hygienickosocidlnej
miestnosti komunitného centra na poschodi bude plastoveé, otvaravovyklopné,
kompletizované, zasklené izolaénym dvojsklom s koeficientom prestupu tepla U =
1,0 a nizsim.

2.7. Tepelné izolacie
Podlahy prizemia sa tepelne zaizolujii tvrdenou vrstvou NOBASIL-u PP,
hrabky 2x30 mm, uloZeného na plosnej hydroizolacii na podkladovom beténe.

2.8. lzolacie proti vode

Vodorovna izolacia proti zemnej vihkosti sa dopini natavovanim na
podkladovom beténe a zakladovych patkach na prizemi a to v zlozeni: 1 x
HYDROBIT + 2 x nater asfaltopenetraény.

2.9. Konstrukcie tesarske a stolarske
V ramci tesarskych prac sa prevedie debnenie beténovych monolitickych
konstrukcii.

2.10. Podlahy a dlazby

Podlahy a dlaZzby v jednotlivych vnutornych miestnostiach komunitného centra
su navrhnuté v sdlade s hygienickoprevadzkovymi poZiadavkami na dané vnutorné
prostredie. Navrhované podlahy si uvedené v legende pédorysu poschodia —novy
stav.

2.11. Upravy povrchov

Vonkajsia fasada na ¢asti kultirno spravnej budovy s komunitnym centrom je
upravena fasddnou usfachtilou omietkou typu Baumit Granolan vo farbe
svetlohnedej.

Sokel je zhotoveny z hrubozrnnej omietky MARMOLIT vo farbe tmavo
Sedohnede;.

3. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Objekt kulturnospravnej budovy je napojeny na verejny vodovod v obci
Ladomirova samostatnou vodovodnou pripojkou, ktora svojou dimenziou postacuje
pre uvaZovane stavebné Upravy. Vnutornou rekonstrukciou a rozéirenim sa napoja
nové zariadovacie predmety ZT| komunitného centra na poschodi kulturnospravenj
budovy



Objekt ostane napojeny na verejnd obecnu kanalizaciu samostatnou
kanalizaénou vonkaj$ou pripojkou, pricom na vetve z kuchyne je osadeny typovy
lapaé tukov LAPOL T, v pochédznom prevedeni.

Objekt ostane napojeny na existujucu verejnd elektricku siet v obci Ladomirova
vlastnou kabelovou zemnou elektrickou pripojkou.

Vykurovanie komunitného centra v objekte kultirnospravnej budovy bude
ustredné, teplovodné, s kondenzaénym nastennym plynovym kotlom so
zabudovanym ohrevom teplej vody, tlakovou expanznou nadobou a zabudovanym
obehovym €erpadlom v novovstavanej socialnej hygienickej miestnosti komunitného
centra na poschodi. Komin pre odfah spalin bude kompletizovany — systému
SCHIEDELL - KERASTAR, s vlozkou DN 100 mm.

4. ZAVER

Pri prevadzani stavebnych prac a prac so stavebnymi ruénymi a pojazdnymi
mechanizmami je nevyhnutné dodrZiavat bezpeénostné predpisy a vyhlasky s tym
sUvisiace. s
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