ZMLUVA ¢. 70-000121602P02016

o doddvke vody z verejného vodovodu, odvadzani odpadovych vod a odvadzani
vod z povrchového odtoku (voda z atmosférickych zriazok) verejnou
kanalizaciou, uzatvorena na zaklade Obchodného zikonnika a platnych
pravnych predpisov o vodach.

CLIL
ZMLUVNE STRANY

1. Predavajici (d’alej ako ,,predavajici*):

Obchodné meno: Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice | Privna forma: | Akciova spoloénost’
Obchodny register: | Zapisand v OR Okresného studu Kosice I, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 1243/V
1CO: | 36570460 | IC DPH: | SK 2020063518 DIC: | 2020063518

V zastipeni: Ing. Michal Bartko riaditel’ zdvodu

CSOB a. s., ¢. U.: 25526893/7500
Bankové spojenie: | IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

Zavod: Svidnik

Adresa zavodu: Stropkovské 643/79, 089 01 Svidnik

2. Kupujuci (d’alej ako ,,kupujici®):

Obchodné meno: Obec Ladomirova

Sidlo: Ladom§rova’1 AR Pravna forma: obec
Ladomirova

Obchodny register: | ,

C. obchodného partnera: | 2000000627 C. zmluvného étu: | 4790016201

1CO: | 00330671 DIC: | 2020808757

V zastipeni: | PhDr.Vladislav Cuper Starosta obce
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1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je podla $pecifikacie uvedenej v 7., 8., 9. a 10., bode priloh v zmysle ¢l. IIT ods.
7.2. tejto zmluvy (d’alej len prilohy):

e dodavka vody z verejného vodovodu

e odvadzanie odpadovych vod do verejnej kanalizéacie

e odvadzanie vody zpovrchového odtoku (voda zatmosférickych zrazok) do verejne;
kanalizacie.

2.  ODBERNE MIESTA
Identifikécia a technické udaje o odbernom mieste st uvedené v 1. az 12. bode priloh.
3. DODAVKA PITNEJ VODY Z VEREJNEHO VODOVODU

3.1. Dodavka vody kvalitou, mnozstvom a tlakom je splnena vtokom vody z verejného vodovodu
do vodovodnej pripojky v mieste odbocenia z verejného vodovodu.



3.2:
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34.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

V pripade, ¢ na odbernom mieste dochadza k vlastnej spotrebe vody v technologickom

procese, kupujuci je povinny pisomne predlozit’ Gdaje o vyrobenych jednotkach pre zniZenie

fakturacie stoéného najneskor do 5. pracovného dna nasledujiceho fakturatného obdobia.

Vypocet znizenia stoéného je uvedeny v 19. bode priloh.

Neopravnenym odberom vody z verejného vodovodu je, ak kupujici uskutociiuje:

a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodavke vody

b) odber vody v rozpore s uzatvorenou zmluvou,

¢) odber pred meradlom alebo odber po odstraneni meradla,

d) odber spouzivanim meradla, ktoré v dosledku neopravneného zdsahu odber
nezaznamenava alebo zaznamenava odber mensi, ako je skuto¢ny.

¢) odber spouzivanim meradla, na ktorom bolo poskodené zaistenie proti neopravnene;j
manipuldacii,

f) odber s pouzitim poziarneho obtoku na iné ucely ako poZziarne,

g) odber bez sthlasu predavajuceho.

V pripade neopravneného odberu vody zverejného vodovodu uvedeného v bode 3.3.

je predavajuici opravneny od kupujuceho pozadovat’ nahradu Skody.

ODVADZANIE ODPADOVYCH VOD DO VEREJNEJ KANALIZACIE

Odvadzanie odpadovych vod verejnou kanalizdciou je splnené vtokom odpadovych vdd
vypustanych zo zariadenia producenta (kupujiceho) do verejnej kanalizacie.

Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférickych zrazok, ktord je odvadzana verejnou
kanalizaciou.

Ak nie je mnozstvo vdd z povrchového odtoku odvédzané do verejnej kanalizacie merane,
vypoéita sa v stilade s Vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 397/2003 Z. z. podl'a
vzorca:

Q=H,S.y, kde

Q — mnozstvo vod z povrchového odtoku odvadzanych verejnou kanalizaciou

y — stcinitel’ odtoku stanoveny v zavislosti od charakteru povrchu plochy,

S — velkost' prislusnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekaju do verejnej
kanalizacie v m”, .

H,— roény priemer z dlhodobého zrazkového thrnu pre dani lokalitu podla udajov
Slovenského hydrometeorologického ustavu vypoéitany z uhrnu zrdzok za obdobie
poslednych piatich rokov.

Kategorie druhu povrchu ploch:

Kategéria A - zastavané plochy amadlo priepustné spevnené plochy (strechy, betonove,
asfaltové povrchy a pod.), su€initel’ odtoku 0.9,

Kategoria B — ¢iastkové priepustné spevnené plochy napriklad dlazby vySkdrované pieskom,
trkom, zatravnené spevnené plochy a zatravnené strechy, sucinitel’ odtoku 0,4,

Kategoria C - dobre priepustné plochy pokryté vegetaciou (travniky, zahrady a pod.), sicinitel
odtoku 0,05.

Udaje pre vypoéet mnoZstva odvedenej vody z povrchového odtoku (sucet ploch upravenych
prisluinym suginitefom odtoku) st uvedené v 15. bode priloh pre kazdé odberné miesto
samostatne.

Znedistenie odpadovych voéd vypustanych do verejnej kanalizicie musi byt v sulade
s odpori¢anymi maximdlnymi koncentraénymi hodnotami, ktoré si uvedené v Prilohe ¢. 3
Vyhlasky MZP SR &. 55/2004, resp. vzmysle znenia neskorich pravnych predpisov.
Ak v 16. bode priloh si uvedené maximalne koncentratné limitné ukazovatele pre kazdé
odberné miesto samostatne, zneéistenie odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie
na danom odbernom mieste nesmie presiahnut’ uvedené hodnoty. Kontrola kvality vypustanych
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